ZALACZNIK NR 2

ZAKRES OBOWIAZKOW

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci konserwacja i serwis:

SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SAP) ESSER - laczna ilo§¢ urzadzen
zainstalowanych w systemie podlegajacych konserwacji wynosi 1027 urzadzen.
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Przeglad central sygnalizacji pozaru wraz z panelami obstugi, modutami petli
dozorowych, modutami rozszerzen, wbudowanymi drukarkami zdarzen,
zasilaczami oraz akumulatorami rezerwowymi,

Diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego,
Kontrola poprawnosci pracy wszystkich petli dozorowych (esserbus),

Kontrola poprawnosci pracy catej sieci central (essernet),

Sprawdzenie poziomu zabrudzenia detektoréw automatycznych dymu,
Sprawdzenie poprawnosci dziatlania automatycznych czujek dymu 1
temperatury poprzez ich zadymienie oraz kontrola poprawnosci opisOw
elementow w systemie,

Sprawdzenie dziatania wskaznikow zadziatania czujek,

Sprawdzenie i1 regulacja parametréw czujek liniowych dymu,

Sprawdzenie dziatania recznych ostrzegaczy pozarowych,

Sprawdzenie dzialania monitoringu zewngtrznego do Stacji Monitorowania
Alarmow oraz PSP w Czgstochowie,

Sprawdzenie dzialania modutéw kontrolno - sterujacych systemu,

Sprawdzenie 1 regulacje parametrow zasilaczy pozarowych oraz stanu zasilania
rezerwowego (akumulatorow),

Sprawdzenie poprawnosci wspotpracy systemu SAP z innymi instalacjami
bezpieczenstwa w obiekcie tj.: DSO, oddymianie, wentylacja nadci$nieniowa,
wentylacja bytowa, klimatyzacja, dzwigi wind osobowych, klapy pozarowe
odcinajace, kontrola dostepu, zasilanie gniazd 230V naglos$nienia lokalnego,
otwarcie drzwi ewakuacyjnych, monitoring instalacji tryskaczowej, monitoring
zasilaczy pozarowych oraz monitoring systemu zasysajacego.

INSTALACJI SYSTEMU ZASYSAJACEGO STRATOS - laczna ilo$¢ urzadzen
zainstalowanych w systemie podlegajacych konserwacji wynosi 8 urzadzen oraz
600mb rurarzu zasysajacego zainstalowanego pod stropem Hali.

1) Przeglad, kontrola pracy laserowego detektora zasysajacego,



2) Diagnostyka komputerowa detektordw oraz sieci zasysajgcej oprogramowaniem
serwisowym,

3) Sprawdzenie i regulacje parametréw zasilaczy pozarowych oraz stanu zasilania
rezerwowego (akumulatorow),

4) Konserwacja oraz czyszczenie rurarzu zasysajacego pod stropem Hali,

SYSTEMU WIZUALIZACJI

1) Kontrola pracy interfejsu integracyjnego,

2) Kontrola pracy modutu RS232,

3) Kontrola i konserwacja komputera (stacji roboczej systemu wizualizacji),

4) Sprawdzenie dziatania oprogramowania wizualizacyjnego podczas prob systemow
bezpieczenstwa.

SYSTEMU STEROWANIA KLAPAMI POZAROWYMI ODCINAJACYMI -
laczna ilo$¢ urzadzen zainstalowanych w systemie podlegajacych konserwacji
wynosi 266 urzadzen.

1) Przeglad szaf zasilajaco — sterujacych,

2) Sprawdzenie dziatania modutéw kontrolno - sterujgcych systemu,

3) Sprawdzenie i regulacje parametrow zasilaczy pozarowych oraz stanu zasilania
rezerwowego (akumulatorow),

4) Kontrola potozenia oraz dziatania pozarowych klap odcinajacych,

5) Kontrola prawidlowego odwzorowania stanéow klap w systemie SAP

INSTALACJI STEROWANIA DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI - laczna ilo$¢
urzadzen zainstalowanych w systemie podlegajacych konserwacji wynosi 137
urzadzen.

1) Przeglad sterownikow bram pozarowych i ewakuacyjnych,

2) Sprawdzenie i regulacje parametréw zasilaczy pozarowych oraz stanu zasilania
rezerwowego (akumulatorow),

3) Sprawdzenie poprawnosci dziatania zwor i trzymaczy elektromagnetycznych przy
drzwiach,

4) Sprawdzenie dziatania przyciskow ewakuacyjnych,

5) Sprawdzenie dziatania przetgcznikow kluczykowych

INSTALACJI ODDYMIANIA I WENTYLACJI ODDYMIAJACEJ - laczna ilo$¢
urzadzen zainstalowanych w systemie podlegajacych konserwacji wynosi 50
urzadzen.



1) Przeglad i regulacja parametrow central sterujagcych wentylacja nadci$nieniowa,

2) Kontrola pracy wentylatorow nawiewnych,

3) Kontrola pracy czujnikdw cisnienia,

4) Przeglad i regulacja parametrow central oddymiania, zasilaczy oraz akumulatoréw
rezerwowych,

5) Przeglad i regulacja parametrow centrali pogodowej,

6) Przeglad zestawu czujnikéw pogodowych wiatru/deszczu,

7) Sprawdzenie dziatania przyciskow oddymiania i przewietrzania,

8) Kontrola dziatania klap dymowych wraz z napgdami elektrycznymi,

9) Kontrola dziatania drzwi napowietrzajacych wraz z napedami elektrycznymi

DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZY (DSO) - laczna ilo$é
urzadzen zainstalowanych w systemie podlegajacych konserwacji wynosi 755
urzadzen.

1) Przeglad i konserwacja szaf,

2) Przeglad i regulacja parametrow jednostek zarzadzajacych systemem zasilania,

3) Przeglad zasilaczy oraz baterii akumulatorow rezerwowych,

4) Kontrola pracy modutow systemu tj. menadzera, modutow wej$¢ audio, modutu
zapowiedzi stownych 1 komunikatéw gltosowych, equalizera, wzmacniaczy mocy,
interfejsow pomigdzy SAP 1 DSO, nadajnikow 1 odbiornikow optycznych, tacznic
swiattowodowych, patchcordow swiattowodowych,

5) Kontrola pracy modutow kontroli linii gto$nikowych,

6) Sprawdzenie poprawnosci dziatania glosnikow sufitowych, nasciennych,
projektorow, gto$nikéw tubowych oraz gltosnikow dalekiego zasiegu,

7) Kontrola styszalnosci i zrozumiatosci komunikatow ewakuacyjnych,

8) Wykonanie prob dziatania w poszczegdlnych strefach pozarowych z udzialem
systemu SAP.

SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA 1 NAPADU ORAZ KONTROLI
DOSTEPU ARITECH MASTER (SSWiN i KD) - laczna ilo$¢ urzadzen
zainstalowanych w systemie podlegajacych konserwacji wynosi 624 urzadzenia.

1) Przeglad i regulacja parametrow central alarmowych,

2) Diagnostyka komputerowa z zastosowaniem oprogramowania serwisowego,

3) Przeglad rejestru zdarzen systemu,

4) Sprawdzenie 1 regulacje parametréw zasilaczy oraz stanu zasilania
rezerwowego (akumulatorow),



5) Sprawdzenie modutéw rozszerzen systemu, ekspanderdéw linii dozorowych oraz
wyj$¢ systemowych,

6) Sprawdzenie linii dozorowych

7) Sprawdzenie i konserwacja czujek ruchu PIR oraz czujek magnetycznych

8) Sprawdzenie dzialania i konserwacja klawiatur LCD

9) Sprawdzenie dziatania i konserwacja sygnalizatorow

10)  Przeglad i regulacja parametréw modutow kontroli dostepu wraz z zasilaczami i
akumulatorami rezerwowymi

11)  Kontrola pracy czytnikdéw kart zblizeniowych

12)  Kontrola pracy i regulacje zwor i rygli elektromagnetycznych

13) Sprawdzenie dziatania przyciskow wyjscia, przyciskow ewakuacyjnych oraz
przetacznikoéw kluczykowych

OSWIETLENIA AWARYJNEGO (OA) - laczna ilo$é urzadzen zainstalowanych
w systemie podlegajacych konserwacji wynosi 626 urzadzen.

1) Przeglad i regulacja parametrow central o§wietlenia awaryjnego

2) Kontrola pracy kart komunikacyjnych do central jw.

3) Kontrola komunikacji centrali z modutami lamp awaryjnych

4) Sprawdzenie i pomiary centralnej baterii akumulatorow

5) Kontrola opraw awaryjnych i kierunkowych, sprawdzenie zrodet $wiatta, modutow
awaryjnych oraz akumulatorow rezerwowych w oprawach

6) Kontrola czaséw zatgczenia oSwietlenia awaryjnego

7) Pomiary czasu dzialania o$wietlenia po wylaczeniu zasilania

8) Pomiary nate¢zenia oswietlenia awaryjnego (raz w roku)

CZESTOTLIWOSC PRAC KONSERWACYJNYCH

Przeglady okresowe systemOw bezpieczenstwa obiektu beda wykonywane
Z czestotliwoscig raz w miesigcu.

Szczegotowy harmonogram prowadzonych prac serwisowych w kazdym miesigcu
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym i Stanowi stanowit zatagcznik do Umowy.



